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Tööstuse 1a kinnistu tehnilised tingimused liitumiseks    09.10.2014 
veevärgi ja – kanalisatsiooniga 
 
 
Tingimused on vastavuses Karksi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise 
eeskirjaga.  

1. Kinnistu veevärgi liitumispunktiks on AS Silva kinnistu aadressiga Tööstuse 3a 

Karksi-Nuia (28701:001:0029) loodepiirile rajatav peakraan, mis rajatakse 

kasutatavale maale võimalusel mitte kaugemal kui 1 m kinnistu piirist. Veevarustus 

tagatakse saduliidesega ja ühendustorustiku kaudu Tööstuse 3a kinnistu veevärgi 

veetorult Ühendustoruks kasutada plastist joogiveetoru De32PE PN10. Peakraaniks 

on maakraan Dn25 spindlipikenduse ja malmkapega. Kapeks kasutada ujuvat kapet 

läbimõõduga min D200mm 

2. Kinnistu toru rajamissügavus on mitte vähem kui 1,8m PE tüüpi plastist joogivee 

survetorust nimirõhuga mitte alla 10 bari pidades kinni torutarnija 

paigaldustingimustest. Ühenduse tegemine peakraaniga ja enne kinnistule rajatava 

veetorustiku kaeviku tagasitäidet esitada see ülevaatuseks AS Silva esindajale.  

3. Kinnistu kanalisatsiooni liitumispunktiks on AS Silva kinnistul aadressiga Tööstuse 

3a Karksi-Nuia (28701:001:0029) olemasolev kinnistukaev Tööstuse tn 1a. 

4. Liitumiskaevuga ühendustoru ühendamise lahendus esitada koostatava projekti 

välisvõrkude osas.  

5. Tootmishoonete ühendustorustik rajada D160 plasttorust kaldega mitte alla 10 

mm/jm.  Kinnistu kanalisatsioonitorustiku ehitab klient omal kulul ja see on kinnistu 

torustik.  

6. Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool ühiskanalisatsiooni paisutustaset 

paiknevatel reoveeneeludel kaitseseadmed uputuste vältimiseks. 

7. Liitumispunktid, mis asuvad avalikul maal, kus kaevetööde tegemisel on vajalik 

järgida Karksi-Nuia valla „Kaevetööde eeskirja“ (sh taotleda kaevetööde luba). 

8. Drenaaži- (pinnase) ja sademetevett olmekanalisatsiooni juhtida ei tohi.  

9. Kinnistu omanikul on õigus leida kinnistu liitumispunktide väljaehitamiseks antud 

töödele tegevusluba omav ehitusfirma. 

 
Tehnilistele tingimustele vastav tootmishoonete vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude projekt 
ning veemõõdusõlme skeem on ette nähtud kooskõlastada projekteerimistööde käigus AS 
Silva´ga. 
 
Tehnilised tingimused kehtivad kaks aastat. 
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